
Tiefbord oder
diverse Mauern

Tiefbord oder
diverse Mauern

Bordstein,
Tiefbord,
T = 10 x 30 cm
(Bestand)

Rückenstütze,
(Bestand)

Gehwegaufbau
10 cm Pflaster Läuferverband, 24 x 16 cm
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
15 cm Hydr. gebundene Tragschicht 0/32 mm
21 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
50 cm Gesamtaufbau

Bordstein,
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R =  15 x 22 cm 2.5%
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Gehweg / Parkplatz
1.23 - 7.35 15

Fahrbahn
5.50 15
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Fahrbahnaufbau
  4 cm Asphaltbeton-Deckschicht AC 11 DN
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
15 cm Schottertragschicht 0/32 mm
31 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
60 cm Gesamtaufbau

Gehwegaufbau
10 cm Pflaster Läuferverband, 24 x 16 cm
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
15 cm Hydr. gebundene Tragschicht 0/32 mm
21 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
50 cm Gesamtaufbau
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ggf. Untergrundverbesserung,
Schottergemisch 0/100 mm, d = 20 cm

K4-Verbundpflaster 24/16/10
der Fa. Konimus od. glw.
Farbe grau im LäuferverbandK4-Verbundpflaster 24/16/10

der Fa. Konimus od. glw.
Farbe grau im Läuferverband

K4-Verbundpflaster 24/16/10
der Fa. Konimus od. glw.
Farbe grau im Läuferverband

K4-Verbundpflaster 24/16/10
der Fa. Konimus od. glw.
Farbe grau im Läuferverband
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40

DN 100 VS, PE
in Drainschotter 5/22 mm
mit Geotextilummantelung

DN 100 VS, PE
in Drainschotter 5/22 mm
mit Geotextilummantelung

Tiefbord oder
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Bordstein,
Rundbord,
R = 15 x 22 cm
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Fahrbahn

5.50 15
Gehweg / Parkplatz

1.07 - 7.20

5.50 1.22 - 7.35

Gehwegaufbau
10 cm Pflaster Läuferverband, 24 x 16 cm
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
15 cm Hydr. gebundene Tragschicht 0/32 mm
21 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
50 cm Gesamtaufbau
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ggf. Untergrundverbesserung,
Schottergemisch 0/100 mm, d = 20 cm

K4-Verbundpflaster 24/16/10
der Fa. Konimus od. glw.
Farbe grau im Läuferverband

K4-Verbundpflaster 24/16/10
der Fa. Konimus od. glw.
Farbe grau im Läuferverband
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in Drainschotter 5/22 mm
mit Geotextilummantelung

DN 100 VS, PE
in Drainschotter 5/22 mm
mit Geotextilummantelung
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Tiefbord,
10 x 30 cm

1:1.5

Bordstein, Rundbord,
R = 15 x 22 cm

10 cm Pflaster Läuferverband, 18x18 cm
  4 cm Mörtelbett (Fugen einschlemmen)

4

Regelquerschnitt Oststraße und Goethestraße - Abschnitt Herderstraße bis Oststraße

Regelquerschnitt Goethestraße - Abschnitt Oststraße bis Heinsheimer Straße

min.
2010

min. 45

Schrammbord

Schrammbord

2.5%

Fahrbahnaufbau
  4 cm Asphaltbeton-Deckschicht AC 11 DN
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
15 cm Schottertragschicht 0/32 mm
31 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
60 cm Gesamtaufbau

2.5%

Plangröße:

1 : 25 Regelquerschnitt Straßenbau

6.1

Sanierung Goethestraße
- Verkehrsanlagen -
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Plangröße: 750 x 700mm
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