
Schnitt 2-2
Station 0+240

252.5525

6.15

25 2.55 255

Bordstein, Rundbord,
R = 15 x 22 cm

Erschließungsstraße

Begegnungsverkehr LKW/LKW

1:1

Tiefbord,
8 x 30 cm

Gehweg

20

1.65

8.70Bankett
50

Schrammbord

55

Fahrbahnaufbau
(Belastungsklasse 3.2 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1)
  4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS
  6 cm Asphaltbinder AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
38 cm Frostschutzschicht  FSS 0/45 mm
60 cm Gesamtaufbau

1:1

1:1

15 30 10

Bankett
50

8 1.42 15 3.25 3.25

6.50

Gehweg
(nach RStO Tafel 3, Zeile 7)
10 cm Betonpflaster K4
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
15 cm Drainbetontragschicht
21 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
50 cm Gesamtaufbau

1:1

Tiefbord,
10 x 30 cm

20

Schrammbord
10 cm Betonpflaster K4
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
29 cm   Beton C20/25
24 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
69 cm Gesamtaufbau

4

Bordstein, Rundbord,
R = 15 x 22 cm

4

210.550
ST: 240.00

A100

2.5%
2.5%

2.5%6%

1:2 6%

1:2

2.5%

Schnitt 1-1
Station 0+140

252.5525

6.35

25 2.55 2525

Bordstein, Rundbord,
R = 15 x 22 cm

Erschließungsstraße

3.25 3.25

3.50

Begegnungsverkehr LKW/LKW

1:1

Tiefbord,
10 x 30 cm

1:1

Tiefbord,
8 x 30 cm

Gehweg

20

1.50

parkender LKW

Bankett
50

14.50

mögliche Leitungstrasse
für Versorgungsträger

(Syna, Dt. Telekom,
Unitymedia Kabel BW o. a.)

1:1

Bordstein, Rundbord,
R = 15 x 22 cm

Tiefbord,
10 x 30 cm

20

30 10

Schrammbord
10 cm Betonpflaster K4
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
29 cm   Beton C20/25
24 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
69 cm Gesamtaufbau

8 1.32 10 3.35 15 15

Tiefbord,
10 x 30 cm

10

1:1

20
1:1

20

Pflanzbeet

Trasse für Ver- und Entsorgungsleitungen
(RW-/ SW-Kanalisation)

2.35

2.45
Bankett

50556.50

Gehweg
(nach RStO Tafel 3, Zeile 7)
10 cm Betonpflaster K4
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
15 cm Drainbetontragschicht
21 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
50 cm Gesamtaufbau

4

4

Fahrbahnaufbau
(Belastungsklasse 3.2 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1)
  4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS
  6 cm Asphaltbinder AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
38 cm Frostschutzschicht  FSS 0/45 mm
60 cm Gesamtaufbau

Parkplatzaufbau
(Belastungsklasse 3.2 nach RStO, Tafel 3, Zeile 7)
10 cm Betonpflaster City-Truck
  4 cm Pflasterbett 2/5 mm
15 cm Drainagebetontragschicht
31 cm Frostschutzschicht  FSS 0/45 mm
60 cm Gesamtaufbau

6%
1:2

2.5%
2.5%

2.5%
213.950

ST: 140.00
A100

2.5%
2.5%6%

1:2
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SM MF Plangröße:

1 : 25 
Regelquerschnitte
Achse 100
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Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker IV
Verkehrsanlage
- Entwurfs- und Genehmigunsplaung -

02.05.2022

AnlageFertigung Koordinatensystem: Projekt-Nr. Anlage58101UTM GK X

03
.0

5.
22

 1
0:

26
:4

8 
m

f '
P:

\B
ad

 R
ap

pe
na

u 
BG

 B
uc

hä
ck

er
 IV

\2
_E

nt
w

ur
f\A

ut
o-

C
ad

\P
la

n\
_S

tra
ße

nb
au

\R
eg

el
qu

er
sc

hn
itt

e\
EP

58
10

1_
R

Q
_S

tra
ss

e.
dw

g'
 (E

P_
ST

R
_A

5.
1V

A_
R

Q
-A

ch
se

10
0)

Pl
ot

da
tu

m
:  

03
.0

5.
22

 1
0:

30
:4

9

Plangröße: 841 x 594 mm
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